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国家能源局关于印发《风电场利用率监测统计管

理办法》的通知（国能发新能规〔2022〕49 号）

各省（自治区、直辖市）能源局，有关省（自治区、直辖市）

和新疆生产建设兵团发展改革委，各派出机构，国家电网、

南方电网，中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投、中

国三峡集团、国家能源集团、中核集团、中广核，内蒙古电

力（集团）有限公司，水电水利规划设计总院、电力规划设

计总院、风能专委会：

为进一步规范完善风电场受限电量和利用率监测统计

工作，促进风电消纳和风电行业高质量发展，我们组织制定

了《风电场利用率监测统计管理办法》，现印送你们，请遵

照执行。

国家能源局

2022 年 4 月 26日

附件：风电场利用率监测统计管理办法

http://zfxxgk.nea.gov.cn/1310587756_16520651424761n.docx
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风电场利用率监测统计管理办法

第一条 为进一步规范完善风电场受限电量和利用率的

监测统计工作，促进风电消纳和风电行业高质量发展，制定

本办法。

第二条 本办法适用于全国各级电网企业及并网风电场。

第三条 本办法中风电场受限电量是指排除场内设备故

障、缺陷或检修等自身原因影响后，风电场可发而未发出的

电量。

第四条 风电企业应在风电场开发建设、运行等方面，

电网企业应在电网规划建设和调度运行管理等方面，分别落

实有效措施，共同促进风电消纳。风电场出力受限时，风电

企业和电网企业应相互配合做好受限电量统计工作。

第五条 风电场每日受限电量按如下公式计算：

受限电量=受限时段风电场可用机组可发电量－受限时

段风电场实发电量

其中，风电场可用机组可发电量指风电场内除受场内设

备故障、缺陷或检修等因素影响风电机组外，剩余可用风电

机组在所处自然条件和设备状态下（不考虑电力系统运行因

素影响），在相应时间内理论上可发出的电量。

系统原因受限电量=受限电量－特殊原因受限电量

其中，系统原因受限电量是指风电场受电力系统用电负
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荷及调峰能力、网架约束、安全稳定运行等因素影响可发而

未能发出的电量。

特殊原因受限电量包括以下情况：

（一）因台风、地震、洪水、覆冰、泥石流等不可抗因

素导致的风电场出力受限；

（二）风电场处于并网调试阶段或自动发电控制系统

（AGC）测试阶段、风电场以临时方案接入系统时输送功率

超过输变电设备送电极限、风电场出力超出场站并网调度协

议载明的装机容量等情况下造成的出力受限；

（三）风电场由于并网技术条件不满足相关标准要求，

或违反并网管理要求等原因进行整改造成的出力受限；

（四）由于风电场送出输变电设备正常计划检修造成的

出力受限；

（五）市场化方式并网风电场因未落实并网条件导致的

出力受限；

（六）风电场因市场化交易决策不当导致的出力受限；

（七）因风电场外重大工程施工、重大社会活动、执行

特殊保电任务导致的出力受限。

多种特殊原因同时产生受限电量时，统计时按照主要原

因归纳为上述某一类情况。

第六条 风电受限电量计算方法主要釆用机舱风速法，

各地区风电场根据设备条件差异也可结合实际釆用样板机

法、测风塔外推法等其他经过验证的计算方法；具体可由风
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电企业与所属电网调度机构协商确定。

机舱风速法是指基于风电机组实际风速-功率曲线，通过

实测的机舱风速得出风机理论发电功率，进而计算风电场受

限电量的方法。样板机法是指根据风电场风机地理位置和地

势分布，在选定一定数量“样板机”（一般不超过风电场全

部风机数量的 10%，“样板机”不限电）基础上，通过“样

板机”电量推算得出限电风机理论发电功率，进而计算受限

电量的方法。测风塔外推法是在测风塔优化选址基础上，根

据风电场所处区域的地形、地貌，采用微观气象学、计算流

体力学理论，将测风塔风速、风向推算至风电场每台风机轮

毂高度处的风速、风向，并通过风速-功率曲线得出风机理论

发电功率，进而计算受限电量的方法。

第七条 风电场受限时段以电力调度机构下达限电指令

和解除限电指令时间为准，或以调度自动化系统自动控制时

段为准。电力调度机构和风电场均应准确记录限电时间、出

力限值和原因。

第八条 风电场定期向电力调度机构提供风电场受限电

量计算所需的基础数据和满足质量、精度要求的实时运行数

据。电力调度机构定期对风电场所提供数据的准确性、合理

性进行校核。电力调度机构和风电场定期在风电场出力不受

限时段（不少于 6 小时）对所采用计算方法的准确性进行测

试，偏差较大时应及时调整相关方法策略。

第九条 风电场利用率和地区风电利用率区分两种情况
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按如下公式计算：

（一）考虑全部原因受限电量情况

风电场利用率=风电场实际发电量/风电场可用机组可发

电量

地区风电利用率=∑风电场实际发电量/∑风电场可用机

组可发电量

（二）仅考虑系统原因受限电量情况

风电场利用率=（风电场可用机组可发电量－系统原因

受限电量）/风电场可用机组可发电量

地区风电利用率=∑（风电场可用机组可发电量－系统

原因受限电量）/∑风电场可用机组可发电量

第十条 风电场发电数据报送以单个风电场为单元。各

风电场于每月 5 日前将风电场上月月度发电信息表（附件 1）

报送至相应电力调度机构，同时在国家可再生能源信息管理

平台和全国新能源电力消纳监测预警平台填报。

第十一条 省级电网企业对其调度机构调度范围内风电

场每月报送数据进行汇总、整理、分析和校核，在每月 15

日前向国家能源局当地派出机构报送各省（区、市）风电场

月度发电信息报表（附件 2），同时在国家可再生能源信息

管理平台和全国新能源电力消纳监测预警平台填报，并向其

调度机构调度范围内各风电场披露。

第十二条 风电场如对省级电网企业每月披露结果存在

异议，可及时联系相应电力调度机构进行校验修正，并向电
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力调度机构提供相关依据；对校验修正结果仍有异议的，可

申请国家能源局当地派出机构督促进一步校核。

第十三条 国家能源局派出机构对风电企业、电网企业

执行本办法的相关情况开展监督检查，并依照有关法规对违

规行为予以处理。

第十四条 相关单位应严格按照本办法计算风电场消纳

情况，如实完整报送统计数据，未按要求报送、弄虚作假、

谎报、瞒报的，由国家能源局派出机构按照《电力监管条例》

有关规定进行处理。

第十五条 国家能源局组织全国新能源消纳监测预警中

心按月监测、按季评估，滚动公布各省级区域风电场消纳情

况。

第十六条 风电场消纳情况发布需遵循国家相关法律法

规和保密规定。

第十七条 国家能源局派出机构可依据本办法制定当地

实施细则。

第十八条 本办法由国家能源局负责解释，自发布之日起

施行，有效期暂定为 5 年，原《风电场弃风电量计算办法（试

行）》（办输电〔2012〕154 号）同时废止。

附件：1. XX 风电场月度发电信息表

2. XX 省（区、市）风电月度发电信息表
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附件 1

XX 风电场月度发电信息表
XXXX 年 XX 月

单位：万千瓦时、万千瓦

电站名

称

项目所在地
并网

容量

受限电量

计算方法

本月可

用机组

可发电

量

本月实

际发电

量

本月

受限

电量

本月

特殊原

因受限

电量

主要

受限

原因

备注
省 市 县

XX 风电

场
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附件 2

XX 省（区、市）风电月度发电信息表
XXXX 年 XX 月

单位：万千瓦时、万千瓦

序

号

电站名

称

项目所在

地
并

网

容

量

受限

电量

计算

方法

本月可

用机组

可发电

量

本月实

际发电

量

本月

受限

电量

本月

特殊原

因

受限电

量

本月

系统原

因

受限电

量

受

限

原

因

本年

累计

受限

电量

本月

利用

率

本年累

计利用

率

备

注
省 市 县

1
XX 风电

场

2
XX 风电

场

…

合计 —— ——

（注：表中风电场利用率为仅考虑系统原因受限电量情况下的利用率）


