


1.设计依据 

《国家电网公司配电网工程典型设计（10kV架空线路分册）》、《国家电网公司配电网工程典型设计（10kV电缆分

册）》、《国家电网公司配电网工程典型设计（10kV配电变台分册）》、《国家电网公司配电网工程典型设计（ 

10kV配电站房分册）》、《国家电网公司380/220V配电网工程典型设计》。 

2.导线选型原则 

按照《国家电网公司配电网规划设计技术导则》要求，线路走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的供电区域宜采用

架空绝缘导线；线路走廊宽松、安全距离充足的空旷地区视具体情况可采用钢芯铝绞线，档距大于80m及以上的跨越线

路必须采用钢芯铝绞线。架空绝缘导线必须要充分考虑防雷措施，架空绝缘线路带电裸露部位均应进行绝缘防水封护。

依据杆型选择档距大小距离，耐张段长度不易大于1km，山区根据实际情况具体考虑。 

3.杆型选取和使用 

杆型按照“一杆多头、一杆多用”原则进行分类。为进一步简化杆型，提高电杆的适用性，架空配电线路水泥单杆

选用按杆长依据电杆受力及使用条件选取，分为190×12米非预应力锥形水泥杆、190×15米非预应力锥形水泥杆及230

×15米非预应力锥形水泥杆三种规格，建议单回线路选用φ190mm梢径水泥杆，双回线路选用φ230mm梢径水泥杆；对不

具备打拉线区域选用超高性能混凝土杆；考虑差异化设计视具体情况选用钢管杆、窄基塔及铁塔。拉线必须加装拉线

保护套。对现场不满足拉线安装条件或有特殊要求的杆位，建议采用超高性能混凝土杆、钢管杆或窄基塔。 

引   言
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U18-200

×

注：1.扁钢与角钢须四面焊接，且焊缝高度6mm。

    2.所有材料均须热镀锌防腐。

    3.所有材料材质均为Q235。

    4.扁钢②与角钢间隙6mm。

    5.根据选取的绝缘子固定螺栓的规格，确定安

      装孔径d（M16螺栓取17.5，M18螺栓取19.5，

      M20螺栓取21.5）。

    6.横担准线根据“DL/T 5442-2010 输电线路

      铁塔制图和构造规定”表8.2.1角钢准距表

      中的技术参数，详见本典型设计第6章总说

      明6.1.3.3。

    7.本横担如用于直线转角横担，根据图6-40要

      求调整使用。

d=21.5

斜撑孔

单回水平排列直线水泥单杆 材料表

HD1(P)-19/8008横担加工图(比例1:20)
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材料表

序号 规  格 R（mm） L长度（mm） 单位 数量
质量（kg）

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

U18-220

U18-230

U18-240

U18-250

U18-260

U18-270

U18-280

U18-290

U18-300

U18-310

U18-320

U18-330

U18-340

U18-350

U18-360

U18-370

U18-380

18

U18-390

19

U18-400

20

21

22

23

24

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

719

744

770

796

822

847

873

899

924

950

976

1001

1027

1053

1078

1104

1130

1155

1181

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

块 1

1.5

1.5

1.6

1.6

1.6

1.7

1.8

1.8

1.9

1.9

2.0

2.0

2.1

2.1

2.2

2.2

2.3

2.3

2.4

一件 小计

1.44

1.49

1.54

1.59

1.64

1.69

1.75

1.80

1.85

1.90

1.95

2.00

2.05

2.11

2.16

2.21

2.26

2.31

2.36

U18-210 105 693 块 1 1.41.39

U18-200 100 667 块 1 1.31.33

合计总重（kg）

①+②+③+④

1.5

1.6

1.7

1.7

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.0

2.1

2.1

2.2

2.2

2.3

2.3

2.4

2.4

2.5

2.5

2.6

编号 名称

U型抱箍

②

③

④

平垫

螺母

弹垫

φ18

φ18

AM18 个

个

个

2

4

2

0.05

0.01

0.01

1

2

3

4

0.2

0.02

0.02

①

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

U型抱箍④

备注

序号 规  格 R（mm） L长度（mm） 单位 数量
质量（kg）

一件 小计

U18-200 100 667 块 1 1.331.33

合计总重（kg）

①+②+③+④

1.57

编号 名称

U型抱箍

②

③

④

平垫

螺母

弹垫

φ18

φ18

AM18 个

个

个

2

4

2

0.05

0.01

0.01

1

2

3

4

0.2

0.02

0.02

①

备注

单回水平排列直线杆 选型表（含螺栓）
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18mm×
×NX-1050

×NX-950

×NX-850

编号 型 号 单位 数量
质量（kg）

备注
一件 小计

规 格长度(mm)序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

总重量

材   料   表

单帽单垫,无扣长18mm

角钢 ∠63×6

块 1

600

650

700

750

800

角钢 ∠63×6

角钢 ∠63×6

角钢 ∠63×6

角钢 ∠63×6

块 1

块 1

块 1

块 1

4.58

4.3

4.86

4.6

5.15

4.9

5.43

5.2

5.72

5.4

850角钢 ∠63×6 块 1 6.01

5.7

900角钢 ∠63×6 块 1 6.29

6.0

950角钢 ∠63×6 块 6.58

6.3

1000角钢 ∠63×6 块 6.87

6.61

1

1200角钢 ∠63×6 块 8.01

7.7

1

1050角钢 ∠63×6 块 7.15

6.9

1

1100角钢 ∠63×6 块 7.44

7.2

1

1150角钢 ∠63×6 块 7.72

7.4

1

1250角钢 ∠63×6 块 8.30

8.0

1

1300角钢 ∠63×6 块 8.58

8.3

1

角钢 ∠63×6

块 1

500

550角钢 ∠63×6

块 1 4.00

4.29

4.0

螺栓 M18×5050 个 1 0.27 0.3

NX-850

NX-900

NX-950

NX-1000

NX-1050

NX-1100

NX-1150

NX-1200

NX-1250

NX-1450

NX-1300

NX-1350

NX-1400

NX-1500

NX-750

NX-800

NX-700

8.6

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1400

1250

1300

1350

1450

1500

700

750

4.3

4.6

4.9

5.2

5.5

5.7

6.0

6.3

6.6

6.9

8.0

7.2

7.5

7.7

8.3

8.6

8.9

名称 L(mm)

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

①

2.斜撑准线根据“DL/T 5442-2010 输电线路铁塔制

   图和构造规定”表8.2.1角钢准距表中的技术参数,

   详见本典型设计第6章总说明6.1.3.3。

3.螺栓的性能等级为6.8级。

注：1.所有材料材质均为Q235并进行热镀锌防腐。

单回水平排列耐张杆（直线杆兼用）选型表
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NB-200 ×

×
×
× 30mm

46mm

×NB-240

×NB-220

200

210

220

230

NB-200

240

-80×8

NB-210

250

-80×8

NB-220

260

-80×8

NB-230

270

-80×8

NB-240

280

-80×8

NB-250

290

-80×8

NB-260

300

-80×8

NB-270

310

-80×8

NB-280

320

-80×8

NB-290

330

-80×8

NB-300

340

-80×8

NB-310

350

-80×8

NB-320

360

-80×8

NB-330

370

-80×8

NB-340

380

-80×8

NB-350

390

-80×8

NB-360

400

-80×8

NB-370 -80×8

NB-380 -80×8

NB-390 -80×8

NB-400 -80×8

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

块 2

④ 4.6

4.7

4.9

5.1

5.2

5.4

5.5

5.7

5.9

6.0

6.2

6.3

6.5

6.6

6.8

7.0

7.3

7.4

7.6

7.7

编号 型  号 D(mm) 单位 数量
质量（kg）

备注
一件 小计

规  格

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

长度(mm)

457

472

489

504

520

536

552

567

583

599

614

630

646

661

677

693

708

724

740

755

771

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

6.3

6.4

6.6

6.8

6.9

7.1

7.2

7.4

7.6

8.0

8.2

8.3

8.5

8.7

8.8

9.0

9.1

9.3

9.4

2.29

2.37

2.45

2.61

2.69

2.77

2.85

2.93

3.01

3.08

3.16

3.24

3.32

3.40

3.48

3.55

3.63

3.71

3.79

3.78

2.53

7.1

7.7

7.9

总重量

材   料   表

①

②

③

加劲板

螺 栓

螺 栓

-80×8

M18×80

M18×70

457

472

489

块

个

个

4

2

2

0.23

0.34

0.32

0.9

0.7

0.6 单帽单垫,无扣长30mm

单帽单垫,无扣长46mm

注： 所有材料材质均为 型钢材并进行热镀锌防腐处理。

    螺栓③与抱箍板④须焊接。

3.各构件焊接工艺、焊缝高度及长度应满足相关规程、规范要求。

单回水平排列耐张杆（直线杆兼用）选型表
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编号 材料名称 规格(mm) 数量
一件 小计

质量(kg)

角钢 ∠80×8×1900 2 18.35 36.7

扁钢 2

单位

块

块

①

②

杆径（mm）

块205 38.2

备注

材料表

1.5

水泥杆杆径(mm) L1(mm) L2(mm) L3(mm) D(mm) 杆头示意图

205 160

200

240

240

280

320

700

680

660

205

245

285

横担加工尺寸及零件选取表

245

285

图6-2横担

图6-2横担

图6-2横担

图 6-91  HD2-19/8008 水泥单杆直线横担加工图 

0.73-60×6×257

合计总重(kg)

双头螺栓

ST-340

ST-380

ST-420

注：1.扁钢与角钢须四面焊接，且焊缝高度为6mm。

    2.所有材料均须热镀锌防腐。

    3.所有材料材质均为Q235。

    4.扁钢②与角钢间隙6mm。

    5.根据选取的绝缘子固定螺栓的规格，确定安

      装孔径d（M16螺栓取17.5，M18螺栓取19.5，

      M20螺栓取21.5）。

    6.横担准线根据“DL/T 5442-2010 输电线路

      铁塔制图和构造规定”表8.2.1角钢准距表

      中的技术参数，详见本典型设计第6章总说

      明6.1.3.3。

190 150 230 705 190 图6-2横担 ST-330

扁钢 2块②190

43.1

1.40.70-60×6×243

×

d=21.5

斜撑孔

HD1(P)-19/8008横担加工图(比例1:20)

× ×
× ×
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

根 1 0.6

④

④

双头螺栓 M18×130 根 1 0.66 0.7

双头螺栓 M18×140 根 1 0.68 0.7

双头螺栓 M18×160 根 1 0.72 0.7

双头螺栓 M18×150 根 1 0.70 0.7

双头螺栓 M18×170 根 1 0.74 0.7

双头螺栓 M18×180 根 1 0.76 0.8

双头螺栓 M18×190 根 1 0.78 0.8

双头螺栓 M18×200 根 1 0.80 0.8

双头螺栓 M18×210 根 1 0.82 0.8

双头螺栓 M18×220 根 1 0.84 0.8

④

④

④

④

④

④

④

④

12

双头螺栓 M18×230 根 1 0.86 0.9④

13

双头螺栓 M18×240 根 1 0.88 0.9④

14

双头螺栓 M18×250 根 1 0.90 0.9④

15

双头螺栓 M18×260 根 1 0.92 0.9④

16

双头螺栓 M18×270 根 1 0.94 0.9④

17

双头螺栓 M18×280 根 1 0.96 1.0④

18

双头螺栓 M18×290 根 1 0.98 1.0④

19

双头螺栓 M18×300 根 1 1.00 1.0④

20

21

22

23

24

0.9

0.9

0.9

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

0.9

0.9

图 6-96  双头螺栓加工图

双头螺栓 M18×110④ 根 1 0.62 0.6 0.8

双头螺栓 M18×120④ 根 1 0.64 0.6 0.8

双头螺栓 M18×100 0.60 0.8

序号 名称
规格 单位 数量

质量（kg）

一件 小计
编号

合计总重（kg）

①+②+③+④M18×L(mm)

材料表

型号

ST-300

ST-310

ST-320

ST-330

ST-340

ST-350

ST-360

ST-370

ST-380

ST-390

ST-400

ST-410

ST-420

ST-430

ST-440

ST-450

ST-460

ST-470

ST-480

ST-490

ST-500

个 2 0.02弹垫 0.01

个 2 0.02平垫 φ18 0.01

个 4 0.2螺母 AM18 0.051

φ18

④

③

②

①

注： 所有材料材质均为 型钢材并进行热镀锌防腐处理。

    螺栓的性能等级 级。

垫片大样图 螺母大样图

④
① ② ③

② ② ①φ19.5

单回水平排列直线加强杆(兼耐张杆) 选型表

2

3

4 根 4 2.64双头螺栓 M18×100 0.66 3.64

序号 名称
规格 单位 数量

质量（kg）

一件 小计
编号

合计总重（kg）

①+②+③+④M18×L(mm)
型号

ST-330

个 8 0.1弹垫 0.01

个 8 0.1平垫 φ18 0.01

个 16 0.8螺母 AM18 0.051

φ18

④

③

②

①

①

13



Q235

17.5 19.5 20 21.5
"DL/T 5442-2010

x

斜撑孔
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×

  HD3-19/8008

×

NX-1050 NB-200

NX-1050 NB-220

质量（kg）

一 件 小 计 总 重

材   料   表

① 角   钢 ∠80×8×1900 2 18.35 36.7

② 挂   板 -160×8×170 2 1.71 3.4

③ 螺   栓 M16×45 12 0.15 1.8

④

⑤

扁   钢 -70×6×220 2 0.73

59.4

1.5

⑥

螺   栓 M20×330 2 1.05 2.1

⑦

角   钢 ∠63×6×722 2 4.13 8.3

扁   钢 -80×8×554 2 2.78 5.6

59.8

60.2

190

205

220

⑤

⑥

⑦

⑤

⑥

⑦

-70×6×238 2 0.79 1.6

M20×345 2 1.09 2.2

∠63×6×730 2 4.18 8.4

-80×8×570 2 2.86 5.7

-70×6×255 2 0.84 1.7

M20×360 2 1.13 2.3

∠63×6×737 2 4.21 8.4

-80×8×584 2 2.93 5.9

扁   钢

螺   栓

角   钢

扁   钢

扁   钢

螺   栓

角   钢

扁   钢

杆径(mm) 编号 材料名称 规格(mm) 单位 数量

块

个

块

个

块

块

块

块

个

块

块

块

个

块

块

④

④

备  注

单帽单垫,无扣长12mm

斜铁

挂线铁

斜铁

挂线铁

1-3、1-4、1-5

1-3、1-4、1-5

1-3、1-4、1-5

M垫铁

双头螺栓

M垫铁

双头螺栓

15



16



17



18



19



190

390(350)

20



21



22



23



比例 

注： 所有材料材质均为 型钢材并进行热镀锌防腐处理。

半圆部分的圆钢须打扁。

②
④

①

③

φ18

24



 比例（1:10）

①

7030 70 30L

45°

2
5

②

30 70 L 70 30

6
3

2φ19.5

2.斜撑准线根据“DL/T 5442-2010 输电线路铁塔制

图和构造规定”表8.2.1角钢准距表中的技术参数,

详见本典型设计第6章总说明6.1.3.3。

3.螺栓的性能等级为6.8级。

注：1.所有材料材质均为Q235并进行热镀锌防腐。

火曲打扁

25



 比例（1:10）

3
0

①

④

②

4
0

4
0

40 40 4040
2φ21.5

②
③

③

1
0

6
0

10

70

 比例（1:5）

 加劲板大样图

①

③

D/2+8

注： 所有材料材质均为 型钢材并进行热镀锌防腐处理。

    螺栓③与抱箍板④须焊接。

3.各构件焊接工艺、焊缝高度及长度应满足相关规程、规范要求。

26



30 50 50 L3 L3 50 50 30
2φ17.5

2φ17.5×35

5°
5°

4
0

8
0

2
0

联板加工图（比例1:10）

斜铁加工图（比例1:10）

质量（kg）

一 件 小 计 总 重

材   料   表

① 角   钢 ∠80×8×1900 2 18.35

190 141 230 147 294 103 685 652 190 140

36.7

② 挂   板 -160×8×170 2 1.71 3.4

③ 螺   栓 M16×45 12 0.15 1.8

④

⑤

扁   钢 -70×6×220 2 0.73

59.4

1.5

⑥

螺   栓 M20×330 2 1.05 2.1

⑦

角   钢 ∠63×6×722 2 4.13 8.3

扁   钢 -80×8×554 2 2.78 5.6

59.8

60.2

190

205

220

205

220

选   型   表

⑤

⑥

⑦

⑤

⑥

⑦

-70×6×238 2 0.79 1.6

M20×345 2 1.09 2.2

∠63×6×730 2 4.18 8.4

-80×8×570 2 2.86 5.7

-70×6×255 2 0.84 1.7

M20×360 2 1.13 2.3

∠63×6×737 2 4.21 8.4

-80×8×584 2 2.93 5.9

扁   钢

螺   栓

角   钢

扁   钢

扁   钢

螺   栓

角   钢

扁   钢

35 L7 35

152 245 155 310 95 678 660 205 155

163 260 162 324 87 670 667 220 170

杆径(mm) 编号 材料名称 规格(mm) 单位 数量

6
3

2φ17.5×35

杆径(mm) L1(mm) D(mm) H(mm)L2(mm) L3(mm) L4(mm) L5(mm) L6(mm) L7(mm)

⑦

块

个

块

个

块

块

块

块

个

块

块

块

个

块

块

杆头示意图

④

④

⑥

φd

图6-21～24横担

图6-29～30横担

图6-27～28上横担

备  注

单帽单垫,无扣长12mm

30 50 50 40

1
0
0

1
6
0

3φ17.5

5°

注：1.所有材料材质均为Q235。
2.所有材料均须热镀锌防腐。

3.根据选取的绝缘子固定螺栓的规格，确定安装孔径d 
 （M16配φ17.5，M18配φ19.5，M20配φ21.5）。

4.横担准线根据“DL/T 5442-2010 输电线路铁塔制

   图和构造规定”表8.2.1角钢准距表中的技术参数,

   详见本典型设计第6章总说明6.1.3.3。
5.螺栓的性能等级为6.8级。

R30

挂板加工图（比例1:10）

②
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15
00
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0

1

10
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2

1

43

2

10

5

支铁L63×6×1300

抱箍 230

12

11

13

14

E

F

7
FTU

15 16 17

9

20
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0
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240

R9

冲长孔

35 35

1000

345 345

210 893 500

230

3406

3430

100

500 893

230

210
100 100

100

6引线横担

11隔离开关横担

25固定电缆横担

305 810 140 140 810 305800
3510

100 100

500 500885

21隔离开关横担

3472

100
865271 500

100
865500 271

2680 3535

2750

1104 542 1104

15断 路器槽钢

16断路器外铁横担

14

15

16

14开关托铁

3535

1000
225 150

930

150 250 225

885

200

(300)

340
100

(850)

(3500)

3540

200830 600

(300)(850)

830
100

340

28固定电缆横担
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100 100

1900

214500 250 736

100 100

1900

214250500 736

35

80

8

火曲线

10
0

255525 175

100°

2 17.5孔

E   大样图

8

火曲线

10
0

255525 75

100°

2 17.5孔

F   大样图

x

x
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2×φ19.5×30

R

50

4×φ17.5

450 250 250 450

L1

6

主要参数

型号
总质量

(kg)
R(mm)

HD15-C19 14.23 100 150 230 190~215

角钢

规格（mm）

L75×8×1500 13.54 —60×6×243 0.69

质量（kg）

扁钢

规格（mm） 质量（kg）
L1(mm) L2(mm) 适用主杆直径

   （mm）

50 5050

2×φ19.5

48



30

R+70

30

R

100 25

平垫×2

弹垫×2

螺母×4

主要参数

型号
总质量

(kg)
R(mm)

U16-190 1.26 100 190~215

圆钢

规格（mm）

Ø16×664 1.05 AM16(Ø16) 0.21

质量（kg）

螺母（配平垫、弹垫）

规格（mm） 质量（kg）
适用主杆直径
   （mm）

U16-210 1.31 105 210~235Ø16×693 1.10 AM16(Ø16) 0.21 高低压同杆并架

49



主要参数

型号
总质量

(kg)
R(mm)

L-190 2.52 100 190~215—70×8×573 1

适用主杆直径
   （mm）

规格（mm） 数量

L-210 2.69 110 210~235—70×8×613 1 高低压同杆并架

50



H

C

M
Φ

b

PS-7 平行挂板 PS-7 平行挂板三维模型

主要参数

型号
主要尺寸(mm)

标称破坏载荷(kN) 质量(kg) 物料描述 材质
C b M Ф H

PS-7 20 16 16 20 90 70 0.6 连接金具-PS挂板，PS-7 钢

51



M

H

U型挂环 U型挂环三维模型

主要参数

型号
主要尺寸(mm) 标称破坏载

荷(kN)
质量(kg) 物料描述 材质

C M d H R

U-7 20 16 16 80 10 70 0.44 连接金具-U型挂环，U-7 钢

C
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