


         本参考手册设计了10种常规的的典型设计方案仅供参考。
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· ·客户供电方案概要·一次接线图·

1. 适用办电业务类型：高压新装、高压增容、装表临时用电

2. 适用客户用电类别：大工业、非工业、商业、非居民照明、农业生产用电

3. 受电变压器容量：315千伏安

4. 供电电源类型：单电源（非专线）

5. 受电点建设型式：变压器台
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· ·客户供电方案概要·一次接线图·

1. 适用办电业务类型：高压新装、高压增容、装表临时用电

2. 适用客户用电类别：大工业、非工业、商业、非居民照明、农业生产用电

3. 受电变压器容量：315千伏安

4. 供电电源类型：单电源（非专线）

5. 受电点建设型式：箱式变
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· ·客户供电方案概要·一次接线图·

1. 适用办电业务类型：高压新装、高压增容

2. 适用客户用电类别：大工业、非工业、商业、非居民照明、农业生产用电

3. 受电变压器容量：630千伏安

4. 供电电源类型：单电源（非专线）

5. 受电点建设型式：箱式变
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· ·客户供电方案概要·一次接线图·

1. 适用办电业务类型：高压新装、高压增容

2. 适用客户用电类别：大工业、非工业、商业、非居民照明

3. 受电变压器容量：1250千伏安

4. 供电电源类型：单电源（非专线）

5. 受电点建设型式：箱式变
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· ·客户供电方案概要·一次接线图·

1. 适用办电业务类型：高压新装、高压增容

2. 适用客户用电类别：大工业、非工业、商业、非居民照明

3. 受电变压器容量：1600千伏安

4. 供电电源类型：单电源（非专线）

5. 受电点建设型式：土建变
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· ·客户供电方案概要·一次接线图·

1. 适用办电业务类型：高压新装、高压增容

2. 适用客户用电类别：大工业、非工业、商业

3. 受电变压器容量：2000千伏安

4. 供电电源类型：单电源（非专线）

5. 受电点建设型式：土建变

典
型
设
计
06

1211



· ·客户供电方案概要·一次接线图·

1. 适用办电业务类型：高压新装、高压增容

2. 适用客户用电类别：商业、大工业

3. 受电变压器容量：3000千伏安

4. 供电电源类型：单电源（非专线）

5. 受电点建设型式：土建变
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· ·客户供电方案概要·一次接线图·

1. 适用办电业务类型：高压新装、高压增容

2. 适用客户用电类别：大工业

3. 受电变压器容量：5000千伏安

4. 供电电源类型：单电源（非专线）

5. 受电点建设型式：土建变
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· ·客户供电方案概要·一次接线图·

1. 适用办电业务类型：高压新装、高压增容

2. 适用客户用电类别：商业

3. 受电变压器容量：10000千伏安

4. 供电电源类型：双电源（主供专线、备用非专线）

5. 受电点建设型式：土建变
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· ·客户供电方案概要·一次接线图·

1. 适用办电业务类型：高压新装、高压增容

2. 适用客户用电类别：大工业

3. 受电变压器容量：10000千伏安

4. 供电电源类型：双电源（两路专线）

5. 受电点建设型式：土建变
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