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说明：

1.A图、B图为不同避雷器组装型式；

2.本图采用低压配电箱型式。若为电缆下地出线，见

C图，同时应考虑电缆保护管的固定措施；

3.绝缘穿刺接地线夹与熔断器上桩头间距应大于
700mm；
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对地高度不低于3m

      4.熔断器和避雷器裸露部分需配绝缘罩；

25 24

13
00

      5.若采用TT接地系统，低压综合配电箱外壳需单独接地；
      6.10kV接地系统采用不接地、消弧线圈时，保护接地和工作接地按图

所示汇集一点接地；采用小电阻接地时，保护接地和工作接地需分开设置。
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如选用带电装卸线夹的安装位置

接地线挂接点

接地线挂接点
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400kVA柱上变压器杆型图（15m双杆）
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 B-B
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400kVA低压综合配电箱布置加工图
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数量单位型  号 名   称编号 图   号 物料编码 备   注

2根190×15m×M电杆1

变压器双杆支持架 ［14-3000 副 1

双头螺杆 M20×400 根 4

变压器 台

压板 YB5-740J 块 4

变压器侧装托架及低压出线支架 副 1

9只R5ET105L柱式瓷瓶

3只100A跌落式熔断器

熔断器安装架 RJ7-170 块 3

低压综合配电箱 台 1

ZJ5-800

YB5-460P 2块压板

蝶式瓷瓶 ED-1 只 8

块 2DP-6底盘

横担 块 2

抱箍 BG8-320 块 4

4

3

杆上电缆护管 DLHG-114A 2副

块BG6-340抱箍

块HBG6-340横担抱箍

16件

螺母 M16 个 6

M12×40螺栓

6件M16×130螺栓

24M16垫圈

22件M16×70螺栓

高压绝缘线 JKLYJ-10/50 米 8

低压绝缘罩

高压绝缘罩 10kV

1kV 只

只 3

4

双头螺杆 M16×200 根 8

21只DT-35接线端子

布电线 米BV-35 15

42

件

M16×45螺栓

低压接线桩头 SBJ-1-M20 只 4

LH31 6副绝缘并沟线夹

3副绝缘穿刺接地线夹

接地装置 副 1

普通避雷器 HY5WS5-17/50 台 3

1块BG6-260抱箍

1HBG6-260横担抱箍

块BG6-280抱箍

块HBG6-280横担抱箍

1块HBG6-240横担抱箍

2块HD6-1500横担

8块LT7-580G挂线联铁

8串低压耐张串

低压电缆或低压绝缘线 按需米设计选定

低压电缆终端 8只设计选定

设备线夹 8只SLG-3

TJ-ZJ-03

HD7-2300

10kV电力电缆

10kV电缆头

8米

2套

YJV-8.7/15kV-3×35

1块BG6-220抱箍

1块HBG6-220横担抱箍

可装卸式避雷器 HY5WS5-17/50 台 3

TJ-HD-03

TJ-BG-04

TJ-BG-02

TJ-ZJ-01

TJ-LT-04

TJ-BG-03

TJ-ZJ-05

TJ-LT-03

TJ-BG-04

TJ-BG-02

TJ-BG-04

TJ-BG-02

TJ-BG-04

TJ-BG-02

TJ-QT-01

TJ-HG-01

TJ-BG-04

TJ-HD-01

TJ-LT-01

1

1

500013974

500035224

500126963

500019318500007914

500019880

500127019

500017324

500126951

500018784

500014672

500027151

500072390

500018864

500019098

500027151

按实际情况选用

按实际情况选用

配双螺母垫片

配双螺母垫片

A图，配绝缘罩

B图，配绝缘罩

配螺母

配螺母

500019099

500019005

500018893

500019006

500019102

500018833

500020103 

500018892

500071566

500123916

500052217

500032474

500013166

500013069 

选装

熔断器前使用

根据现场实际设计选定

卡盘 KP12 块 2 500027391

卡盘U型抱箍 U20 只 2

选装

低压绝缘线（可选) 15米JKTRYJ-1/300

低压绝缘线（可选) 米JKTRYJ-1/150

200kVA及以上配变使用

200kVA以下配变使用

500065814

500065823

弹射楔型、螺栓J、C型线夹可选

并沟线夹可选 个 8DT-300接线端子

个 3DT-50,铜镀锡接线端子

选装

LH11- /35 3副绝缘压接线夹

按实际情况选用

熔丝按变压器容量配置；

块BG6-300抱箍

块HBG6-300横担抱箍 TJ-BG-04

TJ-BG-02

500019100

500018832

高压绝缘线 JKTRYJ-10/35 米 4.5 500065813 熔断器后使用

可选封闭型；带绝缘罩

低压电缆（可选)

低压电缆（可选)

ZC-YJV-0.6/1kV-1×300

ZC-YJV-0.6/1kV-1×150

米

米

200kVA及以上配变使用

200kVA以下配变使用500113168

弹射楔型、螺栓J、C型线夹可选

可选

可选

可选

块BG6-320抱箍

块HBG6-320横担抱箍 TJ-BG-04

TJ-BG-021

1 500019102

500019101

材料类别

2
电杆类

15

6

7A

7B

设备类

8JP柜类

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

HBG6-240 2横担抱箍

2块BG6-240抱箍

块 TJ-BG-04

TJ-BG-02

500018892

500018831

22

23

数量单位型  号 名   称编号 图   号 物料编码 备   注材料类别

块24

25

26

27 1

1

1

128

29

30

31

32A

32B

32C

32D

33

34

35

36

37

38

杆上电缆固定架 DLJ5-165 块 2

4块电缆卡抱

TJ-ZJ-02

TJ-BG-01 按实际情况选用

50005507139

40

41

42

43

44A

套 81×300,户内终端,冷缩电缆附件 选装500131009

套 81×150,户内终端,冷缩电缆附件 选装

个 8DT-150接线端子 选装44B

44C

44D

45

46

成套附
件类

成套附
件类(续)

47

48

49

50

51

52

53

1块BG6-260抱箍

1HBG6-260横担抱箍

BG6-280抱箍

块HBG6-280横担抱箍

TJ-BG-04

TJ-BG-02

TJ-BG-04

TJ-BG-02

500019099

500019005

500018893

500019006

块

1

1

54

55

56

57

数量单位型  号 名   称编号 图   号 物料编码 备   注材料类别

块BG6-300抱箍

块HBG6-300横担抱箍 TJ-BG-04

TJ-BG-02

500019100

5000188321

158

59

60

61

62

63

64

杆上电缆固定架 DLJ5-165 块 5

10块电缆卡抱

TJ-ZJ-02

TJ-BG-01 按实际情况选用

50005507165

66

67

件

个

其他类

个 8

件 4

个 8

24件

M18×70螺栓

螺母 M16 个 10

M12×40螺栓

12件M16×130螺栓

M18垫圈

M14垫圈

4件M14×40螺栓

36M16垫圈

34件M16×70螺栓

54

件

M16×45螺栓

配螺母

配螺母件

个

块

低压电缆（可选) ZC-EFR-0.6/1kV-300 米 200kVA及以上配变使用32E

15

15

15

15

杆上电缆头安装架 DLJ6-400A 2块 TJ-ZJ-06 50012693968

TJ-ZJ-07

400kVA柱上变压器物料清单（15m双杆）
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400kVA低压综合配电箱电气图
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说明：

1.A图、B图为不同避雷器组装型式；

2.本图采用低压配电箱型式。若为电缆下地出线，见

C图，同时应考虑电缆保护管的固定措施；

3.绝缘穿刺接地线夹与熔断器上桩头间距应大于
700mm；
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对地高度不低于3m

      4.熔断器和避雷器裸露部分需配绝缘罩；

25 24

13
00

      5.若采用TT接地系统，低压综合配电箱外壳需单独接地；
      6.10kV接地系统采用不接地、消弧线圈时，保护接地和工作接地按图

所示汇集一点接地；采用小电阻接地时，保护接地和工作接地需分开设置。
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61 60

23 22

B图

7B 16

≥
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27

29 28

25 24
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50
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如选用带电装卸线夹的安装位置

接地线挂接点

接地线挂接点
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200kVA柱上变压器杆型图（15m双杆）
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200kVA低压综合配电箱布置加工图
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数量单位型  号 名   称编号 图   号 物料编码 备   注

2根190×15m×M电杆1

变压器双杆支持架 ［14-3000 副 1

双头螺杆 M20×400 根 4

变压器 台

压板 YB5-740J 块 4

变压器侧装托架及低压出线支架 副 1

9只R5ET105L柱式瓷瓶

3只100A跌落式熔断器

熔断器安装架 RJ7-170 块 3

低压综合配电箱 台 1

ZJ5-800

YB5-460P 2块压板

蝶式瓷瓶 ED-1 只 8

块 2DP-6底盘

横担 块 2

抱箍 BG8-320 块 4

4

3

杆上电缆护管 DLHG-114A 2副

块BG6-340抱箍

块HBG6-340横担抱箍

16件

螺母 M16 个 6

M12×40螺栓

6件M16×130螺栓

24M16垫圈

22件M16×70螺栓

高压绝缘线 JKLYJ-10/50 米 8

低压绝缘罩

高压绝缘罩 10kV

1kV 只

只 3

4

双头螺杆 M16×200 根 8

21只DT-35接线端子

布电线 米BV-35 15

42

件

M16×45螺栓

低压接线桩头 SBJ-1-M20 只 4

LH31 6副绝缘并沟线夹

3副绝缘穿刺接地线夹

接地装置 副 1

普通避雷器 HY5WS5-17/50 台 3

1块BG6-260抱箍

1HBG6-260横担抱箍

块BG6-280抱箍

块HBG6-280横担抱箍

1块HBG6-240横担抱箍

2块HD6-1500横担

8块LT7-580G挂线联铁

8串低压耐张串

低压电缆或低压绝缘线 按需米设计选定

低压电缆终端 8只设计选定

设备线夹 8只SLG-3

TJ-ZJ-03

HD7-2300

10kV电力电缆

10kV电缆头

8米

2套

YJV-8.7/15kV-3×35

1块BG6-220抱箍

1块HBG6-220横担抱箍

可装卸式避雷器 HY5WS5-17/50 台 3

TJ-HD-03

TJ-BG-04

TJ-BG-02

TJ-ZJ-01

TJ-LT-04

TJ-BG-03

TJ-ZJ-05

TJ-LT-03

TJ-BG-04

TJ-BG-02

TJ-BG-04

TJ-BG-02

TJ-BG-04

TJ-BG-02

TJ-QT-01

TJ-HG-01

TJ-BG-04

TJ-HD-01

TJ-LT-01

1

1

500013974

500035224

500126963

500019318500007914

500019880

500127019

500017324

500126951

500018784

500014672

500027151

500072390

500018864

500019098

500027151

按实际情况选用

按实际情况选用

配双螺母垫片

配双螺母垫片

A图，配绝缘罩

B图，配绝缘罩

配螺母

配螺母

500019099

500019005

500018893

500019006

500019102

500018833

500020103 

500018892

500071566

500123916

500052217

500032474

500013166

500013069 

选装

熔断器前使用

根据现场实际设计选定

卡盘 KP12 块 2 500027391

卡盘U型抱箍 U20 只 2

选装

低压绝缘线（可选) 15米JKTRYJ-1/300

低压绝缘线（可选) 米JKTRYJ-1/150

200kVA及以上配变使用

200kVA以下配变使用

500065814

500065823

弹射楔型、螺栓J、C型线夹可选

并沟线夹可选 个 8DT-300接线端子

个 3DT-50,铜镀锡接线端子

选装

LH11- /35 3副绝缘压接线夹

按实际情况选用

熔丝按变压器容量配置；

块BG6-300抱箍

块HBG6-300横担抱箍 TJ-BG-04

TJ-BG-02

500019100

500018832

高压绝缘线 JKTRYJ-10/35 米 4.5 500065813 熔断器后使用

可选封闭型；带绝缘罩

低压电缆（可选)

低压电缆（可选)

ZC-YJV-0.6/1kV-1×300

ZC-YJV-0.6/1kV-1×150

米

米

200kVA及以上配变使用

200kVA以下配变使用500113168

弹射楔型、螺栓J、C型线夹可选

可选

可选

可选

块BG6-320抱箍

块HBG6-320横担抱箍 TJ-BG-04

TJ-BG-021

1 500019102

500019101

材料类别

2
电杆类

15

6

7A

7B

设备类

8JP柜类

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

HBG6-240 2横担抱箍

2块BG6-240抱箍

块 TJ-BG-04

TJ-BG-02

500018892

500018831

22

23

数量单位型  号 名   称编号 图   号 物料编码 备   注材料类别

块24

25

26

27 1

1

1

128

29

30

31

32A

32B

32C

32D

33

34

35

36

37

38

杆上电缆固定架 DLJ5-165 块 2

4块电缆卡抱

TJ-ZJ-02

TJ-BG-01 按实际情况选用

50005507139

40

41

42

43

44A

套 81×300,户内终端,冷缩电缆附件 选装500131009

套 81×150,户内终端,冷缩电缆附件 选装

个 8DT-150接线端子 选装44B

44C

44D

45

46

成套附
件类

成套附
件类(续)

47

48

49

50

51

52

53

1块BG6-260抱箍

1HBG6-260横担抱箍

BG6-280抱箍

块HBG6-280横担抱箍

TJ-BG-04

TJ-BG-02

TJ-BG-04

TJ-BG-02

500019099

500019005

500018893

500019006

块

1

1

54

55

56

57

数量单位型  号 名   称编号 图   号 物料编码 备   注材料类别

块BG6-300抱箍

块HBG6-300横担抱箍 TJ-BG-04

TJ-BG-02

500019100

5000188321

158

59

60

61

62

63

64

杆上电缆固定架 DLJ5-165 块 5

10块电缆卡抱

TJ-ZJ-02

TJ-BG-01 按实际情况选用

50005507165

66

67

件

个

其他类

个 8

件 4

个 8

24件

M18×70螺栓

螺母 M16 个 10

M12×40螺栓

12件M16×130螺栓

M18垫圈

M14垫圈

4件M14×40螺栓

36M16垫圈

34件M16×70螺栓

54

件

M16×45螺栓

配螺母

配螺母件

个

块

低压电缆（可选) ZC-EFR-0.6/1kV-300 米 200kVA及以上配变使用32E

15

15

15

15

杆上电缆头安装架 DLJ6-400A 2块 TJ-ZJ-06 50012693968

TJ-ZJ-07

200kVA柱上变压器物料清单（15m双杆）

200kVA
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200kVA低压综合配电箱电气图
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小区配电室电气主接线图（800kVA干变）

1#主变 2#主变

10kV母线 630A

0.4kV母线 2000AI段 II段 2000A0.4kV母线

说明:1.本设计方案10kV为空气绝缘负荷开关柜(稀有气体单元式)单母线接线，800kVA干式变压器，抽屉式低压柜的形式。

     2.虚线框内为分布式电源低压反孤岛装置。该装置具备保护、测量、信号、报警等功能；具有破坏并网光伏发电系统的孤岛

       效应，保证运维人员人身安全，保护设备安全；能强迫用户侧逆变器停运，为系统检修提供方便；能够测量线路电压参数。

     3.QF4与上级开关互为联锁，杜绝误操作，即QF4与QF1、QF3开关做电气互锁。

     4.根据反孤岛容量来确定QF4和扰动电阻的参数。

     5.分布式电源低压反孤岛装置连接于低压总开关下端，采用低压电缆连接。

QF4

QF1 QF3 QF2

S
P
D

S
P
D

分布式电源公共连接点

63A

站用电

63A

站用电

PDS

PD
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小区配电室电气平面布置图（800kVA干变）
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0
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00

20
00

10
00

24
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0

800 2300 500x5=2500 2300 800

11100

85
0

密集型母线槽2000A

1#变压器

 800kVA

2#变压器

 800kVA

A

A

20
00

12
00

G2G1 G3 G4

D8D7D6D5D4D3D2D1 D9

±0.00

800

1000 600600800 1000600 600 800

密集型母线槽2000A

800 800

DTU
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小区配电室电气断面图（800kVA干变）

低

压

柜

高

压

柜

变

压

器

2
4
0
0

18
00

60
00

360 600 240 850 2650 1000 240 600 360

2
0
0
0

22
00

母线包 

母线包 

密集型母线

18
00

±0.00

-1.80

18
00

-0.95

A-A

-0.95

19
00
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1#主变 2#主变

说明：本方案10kV为空气绝缘负荷开关柜(稀有气体单元式)单母线接线，630kVA油浸式变压器，固定式低压柜的形式。

 0.4kV母线 I段  0.4kV母线 II段1600A 1600A

10kV母线 630A

S
P
D

S
P
D

63A

站用电

63A

站用电

PDS PDS

小区配电室电气主接线图（630kVA油变）
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小区配电室电气平面布置图（630kVA油变）

11700

9×1000=9000

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

G1

800

G2G3G4

9003600 800 3600

1350 1350

11700

14
00

10
00

10
00

50
0

11
50

60
0

18
50

39
00

36
00

75
00

500×4=2000

说明：变压器低压连接可选用封闭式母线。

B

C A

A

B

遮拦 遮拦

1#主变压器室 2#主变压器室10kV配电装置室

0.4kV配电装置室

10
50

85
0

20
00

±0.000

±0.000

密集型母线槽1600A

密集型母线槽1600A

C

DTU60
0
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25
00

600 ≥1000

22
00

B
≥800

B

20
00

≥600 ≥600

D

18
00

11
00

25
00

事故油池

3900

10508502000

18
00

18
00

A-A

B-B C-C

-0.950

-1.800 -1.800

-0.950

-0.950

-1.800 -1.800-1.800 -1.800

±0.000

±0.000±0.000

54
00

17
00

17
00 G

母线包 

母线包 

密集型母线槽

母线包 

密集型母线槽

小区配电室电气断面图（630kVA油变）
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10kV母线     630A   

Dyn11

变压器

S-M-630kVA

Ud%=4.5

10(10.5)±2x2.5%/0.4kV

0.4kV母线1600A

S
P
D

YJV22-8.7/15-3×70

S PD

小区箱变电气主接线图
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M1

M2

M2

1460 2040

3500

说明:1. 箱变柜门需加斜加强筋，电缆出口处需加固定支架。

     2. 箱变尺寸仅供参考，施工时以设备制造商提供的数据为准。

     3. 箱体采用非金属结构.门M1、M2外开不小于90度。

     4. 本方案采用品字型布置，低压可采用挂接形式。

11
50

21
00

M1

气体绝缘负荷开关柜

0.4kV配电装置

变压器

28
00 10kV

 开关柜

母排引致隔板后部0.4kV配线柜内

95
0

　变压器
S13-M-630kVA

配网自动化及

附属设备

品字型箱变电气平断面布置图
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